
N401C-1-E
Beschreibung: COILNAGLER EPAL MAX.100MM

Befestigungselement-Typ:
COILNAGEL-N100P EPAL

55 - 100mm

Merkmale:

Magazinkapazität Abmessungen Gewicht Druckluftanschluss- Betriebsdruck Luftverbrauch, Geräuschkennwerte Vibration

mm Kg Gewindetyp Liter pro Schuss bei LPA, LWA, LPA, m/s2

L H B PSI: BAR: 5,6 ba 1sd 1sd 1s,1m

Technische Werkzeugdaten: Modell:N401C-1-E Lager Status: MTS Anzahl pro Karton: 1

Komfort-
Gummigriff

Aluminium-
gehäuse

Kontakt-
Auslösung

Gehäuseschutz
aus Stahl
oben/unten

Übergroßes
Magazin

Schlagfestes
Magazin

Hilfsgriff Kompaktes
Nasendesign

Höhen-
verstellbares
Magazin

Staub- und
Schmutzschutz

Vorbereitung für
Aufhängevorrichtung

Vorbereitung für
Aufhängevorrichtung:
HANGER N400N401

Schmieröl:
SB32 300 338 423 153 5.3 3/8 BSP 70-120 4.8-8.3 3.61 91.6 99.5 86.5 2.73

55mm-100mm

8.2mm

Treiber/Kolben
E-Teil Kit:
11204-1030002

2.8mm-
3.8mm

Stanley Bostitch GmbH 

Otto-Hahn-Str. 9
42369 Wuppertal
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 180 / 2 22 33 40
Fax: +49 (0) 180 / 2 22 13 40
de.info@stanleyworks.com

Stanley-Bostitch AG

Ringstrasse 14
8600 Dübendorf
SCHWEIZ
Tel: +41 (0) 1 802 80 90
Fax: +41 (0) 1 802 80 91

Zubehör:

Einzel-
Auslösung:
SEQ6

Vorbereitung für
Aufhängevorrichtung:
851756


